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Ce Qu’il Faut Retenir !

Etiquette énergie: Consommation d’énergie des produits:
Affichage sur les produits ( échelle colorée de CONSOMMATION ENERGETIQUE :
L'étiquette-énergie est une fiche destinée au consommateur qui résume les caractéristiques d'un produit, en particulier ses performances énergétiques, afin de faciliter le choix entre différents modèles.
L'efficacité énergétique de l'appareil est évaluée en termes de classes d'efficacité énergétique notées de A++ à G. La classe A++ est celle au rendement optimal, G la moins efficace. 
	Habitation
	Véhicule
	Electroménager
(ex: lave linge)
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	Energie consommée (en kWh) pour chauffer un mètre carrée d'une habitation par an 
	Quantité (en g) de CO2 émis par km parcouru
	Energie consommée en kWh par an. calculées sur la base de 220 cycles de lavage standard par an


Puissance et Energie:
Il ne faut  pas confondre les notions de Puissance et d’Energie:
L'énergie dépend à la fois de la puissance de l'appareil et du temps d'utilisation de ce dernier.
	Indication de puissance sur un appareil électroménager
	Indication d'énergie sur un 
compteur électrique 
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	Unité Puissance : Watt (W)
	Unité énergie : Joule (J) 

On l'exprime également en Ws

(1 J = 1 Ws donc 1kWh= 1000x3600=3.6e6 J)



Rendement d’un appareil:
On doit fournir plus de puissance qu’il n’en faut pour travailler car il y a des pertes.
Ces pertes sont essentiellement dues à l'échauffement (pertes par effet Joule) des différentes parties d'un système en fonctionnement. Par exemple, l'alimentation du PC chauffe et est refroidie par un ventilateur.
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Puissance perdue : PPertes = PE – PS
Indicateurs écologiques:
Certains logiciel(SolidWorks Sustainability) fournissent des remarques en temps réel sur l'impact environnemental: empreinte carbone, consommation totale d'énergie,  effets sur l'eau et l'atmosphère. 
Les plus utilisés sont:
· empreinte carbone: mesure du volume de dioxyde de carbone (CO2) émis par combustion d’énergies fossiles. Le CO2 fait parti des gaz à effet de serre (GES)
( unité : kg éq. CO2
· Indicateur Energie: mesure des sources d'énergie non renouvelables associées au cycle de vie d'une pièce
( unité : MJ (mégajoules)
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