[image: image1.jpg]COTES CARACTERISTIQUES D'UNE VIS

IMPLANTEE DANS UN TROU BORGNE TARAUDE
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COTES CAHACTERISTIQUES D'UN BOULON
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@ = Diamétre nominal
d1= Diamétre de passage
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D = Dépassement

COTES CARACTERISTIQUES D'UN GOUJON

S = Longueur de serrage

= Longueur normale

= Longueur filetée
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@ = Diamétre nominal
d1 = Diameétre de passage L = Longueur normale
J = Implantation X = Longueur filetée
S = Longueur de serrage P = Profondeur de perage
D = Dépassement T = Profondeur de taraudage

1. Vis H - Représentation

Terminer la représentation de la vis Connaissant la longueur normale (L),

en utilisant les renseignements en déduire la longueur filetée (X).
donnés par sa désignation.
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Vis H, M16-70, 8.8
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2. Vis H - Préparation des pieces

Fig. 1 Fig. 2

Terminer la représentation du montage Représenter les piéces (1) et (2) seules
de la vis implantée dans la piéce (2). avec les usinages nécessaires au monta-
Le trou taraudé est débouchant. ge de la vis. Prendre les cotes sur le
Désigner la vis. dessin de la fig. 1
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10. Goujon - Préparation des pieces

Connaissant la longueur normale (L),
en déduire la longueur filetée (X).

Terminer la représentation du boulon
en utilisant les renseignements
donnés par sa désignation.

Boulon H, M 12-85, Ecrou H
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8 Boulon - Montage

Rechercher de diamétre de passage (d1).

Terminer le dessin du montage en
utilisant les renseignements donnés

par la désignation du boulon. i
Boulon C, M 10-80, Ecrou H
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Fig. 1 Fig. 2

Représenter les piéces (1) et (2) seules
avec les usinages nécessaires au monta-
ge du goujon. Prendre les cotes sur le
dessin de la fig. 1

Terminer la représentation du montage
du goujon implanté dans la piece (1).
La piéce (1) est en acier.

Le trou taraudé est débouchant.
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N Boulon - Construction

11. Goujon - Cotes caracteristiques

Déterminer les cotes caractéristiques du boulon et
terminer le dessin du montage. Désigner le boulon.
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Désignation du boulon :
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Relever les valeurs et compléter le
tableau ci-contre.
Désigner le goujon.

Le goujon (3) de I’exercice précédent
est représenté ci-dessous.

Terminer la cotation des dimensions
(J, L et X).
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Désignation du goujon :
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A gauche de l'axe :

Mettre en place la vis H, M12 agissant sur le cha-
peau (3), permettant ainsi la liaison compléte
entre (1) et (2).

A droite de I'axe : Déterminer les cotes caractéristiques de

la vis CHC,M 16 établissant la liaison com-
plete entre la cale (3) et la glissiére (1).

Représenter en vue extérieure les usinages néces-
saires pour le montage de la vis. Prendre des cotes
sur le dessin, & gauche de |’axe. Le réglage du jeu s’effectue par usinage

de la face inférieure de la cale.

La glissiére (1) est en fonte. Le trou ta-
raudé est borgne.

Désignation de la vis :

d 2 Terminer le dessin du montage.
01 :

Désignation de la vis :
15 Echelle 1 : 1

ti)au\s piece 2 L Diawehe de passaqe dans (3)





