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Fonte à graphite lamellaire (JL)
1 -  Généralité sur les fontes

1.1 -  Composition :

1.2 -  Quelques points importants :

	· Différence entre fonte et acier :
	……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

	· Pourcentage de carbone :
	……………. < % CARBONE < ………....…


1.3 -  Principales caracteristiques :
· Leurs très bonnes moulabilités permettent l’obtention de pièces aux formes complexes.

· Bonne résistance à l’usure, à la corrosion et bonne usinabilité.

· Elles sont généralement cassantes et peu ductiles
2 -  Les fontes à graphique lamellaire (Jl)

· D’un faible coût, elles sont très utilisées en 

construction mécanique.

· Autre appellation : ………………………………………………
2.1 -  Application :

Ces fontes sont utilisées pour la réalisation de pièces massives : Bâtis, carter, supports de machines et blocs moteurs.

2.2 -  Désignation :


	Résistance à la rupture (Rr) :
	………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………….








Symbole GJL (Graphite lamellaire)











……………………………………………………………………….








Résistance à la rupture (Rr) en Mpa





Préfixe EN











Le graphite se présente dans la Fonte sous forme de ……………………..





au microscope :





EN  -  GJL  -  200








