
	










I) Matériaux à base de fer:

1)  Fonte grise de 1ère fusion


Fonte grise de 2ème fusion: (3,5 à 4 % de carbone)




Ex: 
Ft 20

Ft => Fonte grise







20 => Résistance à la rupture:








 R = 20 daN/mm²


2)  Fonte blanche de 1ère fusion


Fonte blanche de 2ème fusion




Fontes malléables:



Ex: 
MB 40  3

MB => Fonte malléable à coeur blanc








40 => Résistance à la rupture









R = 40 daN/mm²








3 => Allongement en % ( 3 % )




 
MN 35  15

MN => Fonte malléable à coeur noir








35 => R = 35 daN/mm²








15 => A = 15%





MP 50  3 

MP => Fonte malléable perlitique








50 => R = 50 daN/mm²








3 => A = 3 %



Rq: Une lettre qui caractérisera le traitement thermique peut se rajouter à la fin 



       ( ex: MB 40  3  TS )


3)  Fonte à graphite sphéroïdale:


Ex : 
FGS  600 - 2
 ( + traitement thermique )






FGS => Fonte à graphite sphéroïdale






600 => Résistance à la rupture







  R = 600 N/mm²






2 => A = 2 %


	











4)  Aciers de construction générale:


Ex: 
E  36


36 => Résistance élastique








Re = 36 daN/mm²



   
A 60


60 => Résistance à la rupture








R = 60 daN/mm²


5)  Aciers de traitements thermiques:


a) Non alliés:


Ex :
XC  38


38 => % de carbone x 100  ( 0,38 % C )




CC  20




XC  42 TS  

42 => 0,42 % de C







TS => Utilisable pour des traitements thermiques



b) Alliés:




b1)Faiblement:



Ex: 
35  CD  4

35 => % de carbone x 100  ( 0,35 ù de C  )








C D => Eléments d'addition










C = Chrome










D = Molybdène









  1% de Chrome









  Traces de Molybdène








4 => % de Carbone

Rq: Pour les éléments d'addition CKMNS le % de carbone est multiplié par 4

       Pour les autres éléments d'addition le % de carbone est multiplié par 10




Ex: 
45  SCD  6 

Ressort





100  C  6

Roulement


	













b2) Fortement:



Ex: 
Z  6  CN  18 - 9

Z => Acier de traitement thermique 









          fortement allié









6 => % de carbone  ( 0,06 % de C  )









C N => Eléments d'addition









18 => 18 % de C









9 => 9 % de C

II) Alliages de divers métaux:


1) A base d'aluminium:


Ex:
A - G3T




A - U4G


2) A base de cuivre:


Ex:
Cu  Sn  10

10 => 10 % d'étain




Cu  Pb  8

8 => 8 % de plomb


3) A base de zinc:


Ex:
Z - A4G

