	B11-Les actionneurs : vérins
	C.I1, CI2, CI3 


	E3, AF3, R4
	Niveau 2
	Réf. Savoir : B11
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Compétence(s) accessible(s) : 
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Vitesse et effort, condition d’implantation 

et de mise en œuvre pour les vérins 

hydrauliques et pneumatiques.


	
	Vérin pneumatique
	Vérin hydraulique

	Présentation
	
[image: image1.png]




[image: image2.png]CE=Sa=




	[image: image3.jpg]




	Domaine d’utilisation
	Systèmes automatisés…etc
	Engins de travaux publics…etc

	Gammes de pressions 
	Jusqu’à 10 –12 bars
	Jusqu’à 500 bars

	Vocabulaire

 et

symbole
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	Calculs des efforts résultants pour un vérin double effet
	Valeur de l’effort développé par un vérin :      F = p.S


Effort théorique de poussée :

Fpth = p.S = p.π(Rpiston)2

Effort théorique de rentrée de tige :

Frth = p.S = p.π(Rpiston2 - rtige2) 


	Calcul de forces théoriquement développables par un vérin
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	divers
	Accessoires : capteurs de fin de course ILS, amortissement, étanchéité…etc





AGIR





TRANSMETTRE





CONVERTIR





DISTRIBUER





ALIMENTER





Vérin





F : effort théorique transmissible (N)





V : vitesse de la tige (m.s-1)





( : rendement





Q : débit transmissible (m3.s-1)


p : pression d’alimentation (Pa)





� EMBED PBrush  ���





dtige





Force (daN) ou (N)  





Chambre arrière





� EMBED PBrush  ���





Dpiston





Fig 1





Pression d’alimentation (bar) ou  (Pa)





Montage en chape





Chambre avant





tige





piston





S = π(Rpiston)2





S = π(Rpiston2 - rtige2)





Surface sous pression 


(cm2) ou (m2)  





Vérin simple effet 


à rentrée de tige





Fixation directe par vis





Vérin simple effet 


à sortie de tige





Vérin double effet





Fixation par embout à rotule








	Synthèse B11-actionneurs vérins
	Liens utiles :
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